
FT1500 55W-840-RYF

 
220-240 AC

 
50

 
≥30000

 
50000

 
80

 
65

 
08

 
1,5÷2,5

 
0,5m

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na  webovej stránke

   

FT1500 55W-840-RYF 28659 55 4000 drážkovaný X115/Y105 8150 148 1480 -25÷35
FT1500 55W-840-INT 28661 55 4000 prizmatický, s úzkym lúčom X70/Y95 7900 144 1480 -25÷35
FT1500 55W-840-ASY 28662 55 4000 prizmatický, asymetrický X75/Y95 7900 144 1480 -25÷35
FT1500 55W-840-OPL 28665 55 4000 opálový X130/Y110 7500 136 1480 -25÷35

FT1500 55W-840-RYF FT1500 55W-840-INT FT1500 55W-840-ASY FT1500 55W-840-OPL

https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf


Vytvorený dokument: 30.09.2025, 14:21
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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