Kanlux SIMEN DSL

Kanlux SIMEN DSL je svietidlo, skladajuce sa z troch Casti: prstena, korpusu a zakladne. Ponuikame hotové farebné
zostavy, klasické Cierne a biele, alebo svietidlad obsahujlce strieborné a zlaté prvky, ktoré zapadnu do interiéru, a stanu sa
viditelnou dekoraciou. Sami mézete tieZ menit jednotlivé prvky zo svietidiel.

Dekoracny kruzok bez patice

-
MODULAR 12AC[;V1]2 bC; % Q"Q A=, 4= 1P

reme 220-240 AC Gx5,3/GU10 20

O S R T

MR16/FAR16

- NG

SIMEN DSL SR/B/B



&
SIMEN DSL SR/B/B | 29132 | max 10 strieborna/&ierna/ierna chybajlce
SIMEN DSL B/G/B | 29134 | max 10 Cierna/zlata/Cierna chybajuce
SIMEN DSL W/G/W | 29135 | max 10 biela/zlata/biela chybajuce
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
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