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CORSO LED v2

Stropné LED svietidlo
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CORSO LED V2 12-NW 31220 | 12 900 4000 biela

CORSO LED V218-NW 31221 18 1200 4000 biela

CORSO LED V2 24-NW 31222 24 1700 4000 biela

CORSO LED V2 12-NW-SE | 31223 12 900 4000 biela mikrovinny
CORSO LED V2 18-NW-SE | 31224 | 18 1200 4000 biela mikrovinny
CORSO LED V2 24-NW-SE | 31225 24 1700 4000 biela mikrovinny

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 20:15

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Aprisa s.r.o. Sadova 618, 738 01, Frydek-Mistek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
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CORSO LED V2 24-NW-SE
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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