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GU10 4W-WW LED | 31230 4 35 380 320 3000 100 @GUIO F
GU10 4W-NW LED | 31231 4 35 380 320 4000 100 G@GUI0 F
GU10 4W-CW LED | 31232 4 35 380 320 5000 100 GU10 F
GU10 6W-WW LED | 31233 6 45 520 430 3000 100 GUIO G
GU10 6W-NW LED | 31234 6 45 520 430 4000 100 GUI0 G
GU10 oW-CW LED | 31235 o 45 520 430 5000 100 GUIO G
GU10 8W-WW LED | 31236 8 57 690 560 3000 100 G@GUIO G
GU10 8W-NW LED | 31237 8 57 690 560 4000 100 GuU10 G
GU10 8W-CW LED | 31238 8 57 690 560 5000 100 G@GUIO G

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 16:20
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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MLEDo

GUI0 LED

Svetelny zdroj LED
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GU10 4W-WW LED GUT0 4W-NW LED GU10 4W-CW LED GU10 6W-WW LED

GU10 6W-NW LED GUT0 6W-CW LED GU10 8W-WW LED GU10 8W-NW LED

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 16:20

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Aprisa s.r.o. Sadova 618, 738 01, Frydek-Mistek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz
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GUI10 LED

Svetelny zdroj LED

GU10 8W-CW LED

GUT0 4W LED GU10 6W LED GUT0 8W LED
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Aprisa s.r.o. Sadova 618, 738 01, Frydek-Mistek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz .



