Kanlux SEMPRA

Kanlux SEMPRA je rad elegantnych bodoviek v bielo-striebornom a Cierno-striebornom prevedeni. Vdaka origindlnemu
pruzku, na ktorom su umiestnené tienidl3, sa vSetky modely osvedcia ako v stropoch, tak na stenach - to nam dava nové
moznosti na usporiadanie osvetlenia miestnosti. Velmi zaujimavym rieSenim je moznost vertikalnej montaze na stenu,
dokonca aj svietidla so 4 zdrojmi svetla.
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SEMPRA EL-11 W-SR | 33090 max 10 biela vdvochosiach 310 90
SEMPRA EL-11 B-SR | 33091 max10 ¢ierna vdvoch osiach 310 90
SEMPRA EL-2I W-SR | 33092 | 2 x max10 biela vdvoch osiach 310 90
SEMPRA EL-2I B-SR | 33093 | 2x max 10 cierna vdvoch osiach 310 90
SEMPRA EL-31 W-SR | 33094 | 3x max10 biela vdvoch osiach 310 90
SEMPRA EL-3I B-SR | 33095 | 3x max 10 cierna vdvoch osiach 310 90
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie sU pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



