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5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na  webovej stránke

Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na 3-obvodové lišty. Svietidlá, ktoré môžeme prispôsobiť našim
individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať bielu alebo čiernu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla a uhol
svietenia (štandard je 60⁰, ale môžeme samostatne vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15⁰ alebo 36⁰) v závislosti na tom, či
chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5-ročnú
záruku. Značkové kľúčové komponenty (LED COB a napájanie), vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI> 90) a
eliminácia efektov oslnenia (UGR <19) sú ďalšími výhodami týchto jedinečných svietidiel.

k montáži na lištový systém TEAR N
Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487/20, platný do 15.12.2025
Materiál ochranného skla: plast

Kanlux ACORD ATL1

https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf


ATL1 18W-930-S6-W

   

ATL1 18W-930-S6-W 33130 18 1700 3000 60 biela
ATL1 18W-930-S6-B 33131 18 1700 3000 60 čierna
ATL1 18W-940-S6-W 33132 18 1800 4000 60 biela
ATL1 18W-940-S6-B 33133 18 1800 4000 60 čierna
ATL1 30W-930-S6-W 33134 30 2850 3000 60 biela
ATL1 30W-930-S6-B 33135 30 2850 3000 60 čierna
ATL1 30W-940-S6-W 33136 30 3000 4000 60 biela
ATL1 30W-940-S6-B 33137 30 3000 4000 60 čierna

ATL1 18W-930-S6-W ATL1 18W-930-S6-B ATL1 18W-940-S6-W ATL1 18W-940-S6-B

ATL1 30W-930-S6-W ATL1 30W-930-S6-B ATL1 30W-940-S6-W ATL1 30W-940-S6-B



Príslušenstvo

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflektor pre svietidlo ATL 1, 18W, 15°

33141 REF ATL1-18W-S36 Reflektor pre svietidlo ATL 1, 18W, 36°

33142 REF ATL1-30W-S15 Reflektor pre svietidlo ATL 1, 30W, 15°

33143 REF ATL1-30W-S36 Reflektor pre svietidlo ATL 1, 30W, 36°

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 15:20
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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