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PRODUKT Z ATESTEM

LOGI 02-1100-102 bi

&

LOGI 02-1100-102 bi | 25077 biela
LOGI 02-1100-103 kr | 25137 krémova
LOGI 02-1100-143 sr | 25196 strieborna
LOGI 02-1100-141 gr | 25255 grafit

LOGI 02-1100-142 cm | 33626
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Zaluziovy spinag slGzi na ovladanie napéjacich systémov vonkajsich roliet. Konektor ma dve tlagidla: pre spustanie a
zdvihnutie roliet. Vypinac je vybaveny systémom, ktory zabranuje sucasnému stlaceniu oboch tlacidiel. Bistabilny spinac
ma polohovd podperu, po stla¢eni sa nevrati do predchadzajucej polohy.

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 11:50
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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e - Certifikat PZH: Cislo HK/B/0922/01/2017, platny do 2022-10-09
e - Plast: ABS

LOGI 02-1100-102 bi LOGI 02-1100-103 kr LOGI 02-1100-143 sr LOGI 02-1100-141 gr

LOGI 02-1100-142 cm
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LOGI 02-1100-142 cm
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