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Svetelny zdroj LED
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IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW | 33749 2,5 54 450 450 3000 100 GUIO A
IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW | 33769 | 25 54 460 450 4000 100 GUI0 A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW | 36601 4,7 89 850 850 3000 100 GUIO A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW | 36602 | 4,7 89 850 850 4000 100 GUIO A
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5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke

Kanlux IQ-LED EX GU10 je novy svetelny zdroj s paticou GU10 v ramci zndmeho a oblUbeného produktového radu Kanlux
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IQ-LED. Vynika extrémnou svetelnou ucinnostou. Vykonnejs$i model spotrebovava iba 4,7 W energie a poskytuje viac

svetla ako klasickd 60 W Ziarovka — az 850 lUmenov. Energeticka trieda A a Zivotnost 50000 hodin patri medzi jeho hlavné

prednosti. Okrem toho ma Kanlux IQ-LED EX GU10 vsetky vyhody celého radu IQ-LED.

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 16:21

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com


https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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