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5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Kanlux ALD-LL-PT



   

ALD-LL-NW-MAT-B-PT 34380 33 4000 matné X85/Y95 čierna 4300 1710
ALD-LL-NW-MAT-S-PT 34392 33 4000 matné X85/Y95 strieborná 4300 1710
ALD-LL-NW-MAT-W-PT 34368 33 4000 matné X85/Y95 biela 4300 1710
ALD-LL-NW-MPR-B-PT 34384 33 4000 mikroprizmatický X75/Y90 čierna 4000 1710
ALD-LL-NW-MPR-S-PT 34396 33 4000 mikroprizmatický X75/Y90 strieborná 4000 1710
ALD-LL-NW-MPR-W-PT 34372 33 4000 mikroprizmatický X75/Y90 biela 4000 1710
ALD-LL-WW-MAT-B-PT 34382 33 3000 matné X85/Y95 čierna 4100 1710
ALD-LL-WW-MAT-S-PT 34394 33 3000 matné X85/Y95 strieborná 4100 1710
ALD-LL-WW-MAT-W-PT 34370 33 3000 matné X85/Y95 biela 4100 1710
ALD-LL-WW-MPR-B-PT 34386 33 3000 mikroprizmatický X75/Y90 čierna 3850 1710
ALD-LL-WW-MPR-S-PT 34398 33 3000 mikroprizmatický X75/Y90 strieborná 3850 1710
ALD-LL-WW-MPR-W-PT 34374 33 3000 mikroprizmatický X75/Y90 biela 3850 1710

ALD-LL-NW-MAT-B-PT ALD-LL-NW-MAT-S-PT ALD-LL-NW-MAT-W-PT ALD-LL-NW-MPR-B-PT
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ALD-LL-WW-MAT-W-PT ALD-LL-WW-MPR-B-PT ALD-LL-WW-MPR-S-PT ALD-LL-WW-MPR-W-PT



Vytvorený dokument: 30.09.2025, 20:15
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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