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SONDA I

Prisadené svietidlo
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SONDA Il EL-10 B

SONDA Il EL-1OB 34920 max 10 cierna
SONDA I EL-1TOW 34921 max 10 biela
SONDA Il EL-2IB 34922 2 xmax 10 cierna
SONDA I EL-2IW 34923 2 xmax 10 biela
SONDA Il EL-3IB 34924 3 xmax 10 cierna
SONDA Il EL-3IW 34925 3 xmax 10 biela
SONDA Il EL-30O B 34926 3 xmax 10 cierna
SONDA Il EL-30 W 34927 3 xmax 10 biela
SONDA Il EL-40B 34928 4 xmax 10 cierna
SONDA Il EL- 40 W 34929 4 xmax 10 biela

Kanlux SONDA Il je moderny rad svietidiel, pri ktorych si mézete vybraf z 1 az 4 svetelnych bodov. Moderny tvar tohto
osvetlenia sa stane jedine¢nou ozdobou kazdého interiéru. Dal$ou vyhodou svietidiel Kanlux SONDA Il je vynimog&ne
elegantna povrchovd Uprava tienidla, ktord zakryva okraje svetelného zdroja, vdaka ¢omu je viditelnd samotna SoSovka
Ziarovky.

« Material korpusu: hlinikova zliatina

Vytvoreny dokument: 26.03.2024, 18:42
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
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