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Kanlux TOMI v2 je nová, ešte efektívnejšia konštrukcia zaisťujúca vysoké parametre svietenia. Vďaka použitiu matnej
clony sa svetlo v týchto zdrojoch rovnomerne rozprestiera. Tieto zdroje sa naviac vyznačujú vysokou svetelnou
účinnosťou.

Kanlux TOMIv2 LED



   

TOMIv2 1,2W GU10-CW 34960 1,2 15 120 105 6500 100 GU10 F
TOMIv2 1,2W GU10-NW 34961 1,2 15 120 105 4000 100 GU10 F
TOMIv2 1,2W GU10-WW 34962 1,2 15 120 105 3000 100 GU10 F
TOMIv2 2,9W GU10-CW 34963 2,9 28 295 240 6500 100 GU10 F
TOMIv2 2,9W GU10-NW 34964 2,9 28 295 240 4000 100 GU10 F
TOMIv2 2,9W GU10-WW 34965 2,9 28 295 240 3000 100 GU10 F
TOMIv2 4,9W GU10-CW 34966 4,9 42 490 400 6500 100 GU10 F
TOMIv2 4,9W GU10-NW 34967 4,9 42 490 400 4000 100 GU10 F
TOMIv2 4,9W GU10-WW 34968 4,9 42 490 400 3000 100 GU10 F
TOMIv2 6,5W GU10-CW 34969 6,5 61 650 530 6500 100 GU10 F
TOMIv2 6,5W GU10-NW 34970 6,5 61 650 530 4000 100 GU10 F
TOMIv2 6,5W GU10-WW 34971 6,5 61 650 530 3000 100 GU10 F

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 16:25
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

TOMIv2 1,2W GU10 TOMIv2 2,9W GU10 TOMIv2 4,9W GU10 TOMIv2 6,5W GU10

TOMIv2 GU10


