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IQ-LED AR-1TT 13W-WW | 35252 13 107 1050 950 2700 40 G53 G
IQ-LED AR-1T13W-NW | 35253 13 107 1050 950 4000 40 G53 G

5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke

Kanlux iQ-LED AR-111 LED je LED verzia 12V halogénovych zdrojov. Vyznacuju sa dlhou zivotnostou (45 000 hodin), 5-
ro¢nou zarukou a nizkou spotrebou energie. Zdroj odpordc¢ame vSade tam, kde je viditelny - vdaka svojim dekoracnym

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 15:00

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com


https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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vlastnostiam. Kanlux iQ-LED AR-111 sa taktiez vyznacuju velmi vysokym indexom podania farieb Ra> 97.

IQ-LED AR-11113W
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