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IQ-LED GU10 49W-WW | 35256 | 49 44 550 2700 120 GUIO E
IQ-LED GUT0 49W-NW | 35257 | 49 44 550 4000 120 GUI10 E
IQ-LED GU10 49W-CW | 35258 | 49 44 550 6500 120 GUIO E

Kanlux IQ-LED GUI1O0 je priazniva teplota farieb pre oci a spolahlivost, to vsetko v znamom tvare halogénovych Ziaroviek.
Nové Ziarovky Kanlux iQ-LED GU10 maju tiez vynimocnu svetelnd ucinnost, cez 100 [litmenov na Watt a tym nizsiu
spotrebu energie. IQ-LED GU10 poskytuje plny komfort pouZivania vdaka presnej reprodukcii farieb (Ra 90).

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 16:21
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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