Kanlux DERATO

Rad svietidiel Kanlux DERATO pripomina tvarom RETRO styl. Jedna sa o svietidla v dvoch farbach: biele a ¢ierne, ktoré sa
skladaju z1az 4 svetelnych bodov. Jednobodové Kanlux DERATO plni Uspesne taktiez funkciu nastenného svietidla.
Velké tienidla tychto svietidiel prinasaju velké moznosti v pouZiti réznych svetelnych zdrojov s paticou E14 (max. 8 W).
Svietidla Kanlux DERATO su vybavené rychlospojkou pre pohodInu a rychlu instalaciu. Dalsou vyhodou je velmi iroka
moznost nasmerovania tienidla na lubovolné miesto (dve osi otadcania: 350 a 110 stupnov).
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DERATO EL-10 B-SR | 35640 max 8  cierna/striebornd v dvoch osiach 350 10
DERATO EL-10 W-SR | 35641 max 8 biela/striebornd v dvoch osiach 350 10
DERATO EL-2I B-SR 35642 | 2xmax 8 c&ierna/strieborna v dvoch osiach 350 10
DERATO EL-2I W-SR | 35643 | 2x max 8 biela/striebornd v dvoch osiach 350 10
DERATO EL-30 B-SR | 35644 | 3x max 8 cierna/striebornd v dvoch osiach 350 110
DERATO EL-30 W-SR | 35645 | 3x max 8 biela/striebornd v dvoch osiach 350 10
DERATO EL-4l B-SR | 35646 | 4 x max 8 cierna/striebornd v dvoch osiach 350 10
DERATO EL-4l W-SR | 35647 | 4 x max 8 biela/striebornd v dvoch osiach 350 110
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie sU pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



