Kanlux BTLW LED

5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke

Kanlux BTLW LED je novy dizajn svietidiel prispbésobeny systému Kanlux TEAR a vacsine 3-obvodovym listdm. Svietidla su
vybavené integrovanym napdajanim s adaptérom. Kanlux BTLW sa vyznacuju mlie¢nym tienidlom rozptylujlucim svetlo,
poskytujuci Siroky vyzarovaci uhol 120°. Su k dispozicii v 18W, dvoch farbach krytu (biela alebo ¢ierna) a dvoch farbach
svetla. Su perfektné pre domace podmienky, ako obecné osvetlenie a vSade tam, kde je potreba Siroky uhol svietenia
svietidla.

e 5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na internetovej stranke
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BTLW 18W-930-W


https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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BTLW 18W-930-W [ 35662 | 18 1450 3000 120 biela
BTLW 18W-930-B [35663 | 18 1400 3000 120 <&ierna
BTLW 18W-940-W [ 35664 | 18 1450 4000 120  biela
BTLW 18W-940-B | 35665 | 18 1400 4000 120 &ierna
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré si uvedené v tomto materiali, nie sU pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



