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TIBERI PRO 20W-940-W 35670 20 biela 2100 90 4000
TIBERI PRO 20W-940-B 35671 20 čierna 1900 90 4000
TIBERI PRO 30W-940-W 35672 30 biela 3150 90 4000
TIBERI PRO 30W-940-B 35673 30 čierna 2850 90 4000
TIBERI PRO 40W-940-W 35674 40 biela 4200 90 4000
TIBERI PRO 40W-940-B 35675 40 čierna 3800 90 4000

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Svietidlá Kanlux TIBERI PRO sú vstavané svietidlá, to znamená, že dokonale ladia s podhľadmi. Dokonale osvetlia chodby,
sanitárne priestory aj kancelárske a obchodné priestory. Výhody týchto svietidiel sú: životnosť 50 000 hodín, vysoká
reprodukcia prirodzených farieb (CRI> 90), svetelná účinnosť až 105lm/W a 5-ročná záruka. Zvýšený stupeň krytia (IP44/20)
svietidiel Kanlux TIBERI PRO ich chráni pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast
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https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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