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Kanlux EVALO je rodina jednoduchých spotov. Škandinávska jednoduchosť a strieborné prvky sú vysoko elegantnou
klasikou. V úzkom tienidle sú umiestnené svetelné zdroje GU10 ( set obsahuje prísavku, ktorá uľahčí ich montáž). Dve
farby (čierna a biela) a 1 až 5 svetelných bodov týchto svietidiel poskytuje mnoho možností usporiadaniu. Bodové svietidlo
Kanlux EVALO s 1 bodom je perfektné nástenné svietidlo nad stôl, posteľ alebo pohovku. Vďaka tomuto usporiadaniu je
možné Kanlux EVALO použiť ako hlavné aj doplnkové svetlo. Ďalšou výhodou je možnosť veľkej regulácie smeru dopadu
svetla (dve rotačné osi: 320 a 90 stupňov).
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EVALO EL-2I W-SR 35692 2 x max 10 biela v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-2I B-SR 35693 2 x max 10 čierna v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-3I W-SR 35694 3 x max 10 biela v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-3I B-SR 35695 3 x max 10 čierna v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-4O W-SR 35696 4 x max 10 biela v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-4O B-SR 35697 4 x max 10 čierna v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-4I W-SR 35698 4 x max 10 biela v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-4I B-SR 35699 4 x max 10 čierna v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-5I W-SR 35688 5 x max 10 biela v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-5I B-SR 35689 5 x max 10 čierna v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-1I W-SR 35690 max 10 biela v dvoch osiach 320 90
EVALO EL-1I B-SR 35691 max 10 čierna v dvoch osiach 320 90
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Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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