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Rad svietidiel pre profesionálov z továrne Kanlux, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným
parametrom LED svietidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy.
Vybavenie svietidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v
každom objekte.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



   

OS-H5D-NW-RST-B-N3 35967 49 5600 4000 raster 60 čierna
OS-H5D-NW-RST-W-N3 35839 49 6250 4000 raster 60 biela
OS-H5D-WN-RST-B-N3 36143 49 5450 3500 raster 60 čierna
OS-H5D-WN-RST-W-N3 36079 49 6100 3500 raster 60 biela
OS-H5D-WW-RST-B-N3 35951 49 5300 3000 raster 60 čierna
OS-H5D-WW-RST-W-N3 35823 49 5950 3000 raster 60 biela
OS-H8D-NW-RST-B-N3 35999 49 5600 4000 raster 90 čierna
OS-H8D-NW-RST-W-N3 35871 49 6250 4000 raster 90 biela
OS-H8D-WN-RST-B-N3 36159 49 5600 3500 raster 80 čierna
OS-H8D-WN-RST-W-N3 36095 49 6100 3500 raster 90 biela
OS-H8D-WW-RST-B-N3 35983 49 5300 3000 raster 90 čierna
OS-H8D-WW-RST-W-N3 35855 49 5950 3000 raster 90 biela
OS-L5D-NW-RST-B-N3 35959 31 3850 4000 raster 60 čierna
OS-L5D-NW-RST-W-N3 35831 31 4300 4000 raster 60 biela
OS-L5D-WN-RST-B-N3 36135 31 3800 3500 raster 60 čierna
OS-L5D-WN-RST-W-N3 36071 31 4250 3500 raster 60 biela
OS-L5D-WW-RST-B-N3 35943 31 3750 3000 raster 60 čierna
OS-L5D-WW-RST-W-N3 35815 31 4200 3000 raster 60 biela
OS-L8D-NW-RST-B-N3 35991 31 3850 4000 raster 90 čierna
OS-L8D-NW-RST-W-N3 35863 31 4300 4000 raster 90 biela
OS-L8D-WN-RST-B-N3 36151 31 3800 3500 raster 90 čierna
OS-L8D-WN-RST-W-N3 36087 31 4250 3500 raster 90 biela
OS-L8D-WW-RST-B-N3 35975 31 3750 3000 raster 90 čierna
OS-L8D-WW-RST-W-N3 35847 31 4200 3000 raster 90 biela
OS-M5D-NW-RST-B-N3 35963 39 4800 4000 raster 60 čierna
OS-M5D-NW-RST-W-N3 35835 39 5400 4000 raster 60 biela
OS-M5D-WN-RST-B-N3 36139 39 4700 3500 raster 60 čierna
OS-M5D-WN-RST-W-N3 36075 39 5300 3500 raster 60 biela
OS-M5D-WW-RST-B-N3 35947 39 4650 3000 raster 60 čierna
OS-M5D-WW-RST-W-N3 35819 39 5250 3000 raster 60 biela
OS-M8D-NW-RST-B-N3 35995 39 4800 4000 raster 90 čierna
OS-M8D-NW-RST-W-N3 35867 39 5400 4000 raster 90 biela
OS-M8D-WN-RST-B-N3 36155 39 4700 3500 raster 90 čierna
OS-M8D-WN-RST-W-N3 36091 39 5300 3500 raster 90 biela
OS-M8D-WW-RST-B-N3 35979 39 4650 3000 raster 90 čierna
OS-M8D-WW-RST-W-N3 35851 39 5250 3000 raster 90 biela
OS-S5D-NW-RST-B-N3 35955 22 2850 4000 raster 60 čierna
OS-S5D-NW-RST-W-N3 35827 22 3250 4000 raster 60 biela
OS-S5D-WN-RST-B-N3 36131 22 2800 3500 raster 60 čierna
OS-S5D-WN-RST-W-N3 36067 22 3150 3500 raster 60 biela
OS-S5D-WW-RST-B-N3 35939 22 2750 3000 raster 60 čierna
OS-S5D-WW-RST-W-N3 35811 22 3050 3000 raster 60 biela
OS-S8D-NW-RST-B-N3 35987 22 2850 4000 raster 90 čierna
OS-S8D-NW-RST-W-N3 35859 22 3250 4000 raster 80 biela
OS-S8D-WN-RST-B-N3 36147 22 2800 3500 raster 90 čierna
OS-S8D-WN-RST-W-N3 36083 22 3150 3500 raster 90 biela
OS-S8D-WW-RST-B-N3 35971 22 2750 3000 raster 90 čierna
OS-S8D-WW-RST-W-N3 35843 22 3050 3000 raster 90 biela



Vytvorený dokument: 01.10.2025, 02:10
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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