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Rad svietidiel pre profesionálov z továrne Kanlux, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným
parametrom LED svietidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy.
Vybavenie svietidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v
každom objekte. 

Kanlux OFIS RST LED DALI N3



OSD-H5D-NW-RST-B-N3



   

OSD-H5D-NW-RST-B-N3 36031 50 5600 4000 raster 60 čierna
OSD-H5D-NW-RST-W-N3 35903 50 6250 4000 raster 60 biela
OSD-H5D-WN-RST-B-N3 36175 50 5450 3500 raster 60 čierna
OSD-H5D-WN-RST-W-N3 36111 50 6100 3500 raster 60 biela
OSD-H5D-WW-RST-B-N3 36015 50 5300 3000 raster 60 čierna
OSD-H5D-WW-RST-W-N3 35887 50 5950 3000 raster 60 biela
OSD-H8D-NW-RST-B-N3 36063 50 5600 4000 raster 90 čierna
OSD-H8D-NW-RST-W-N3 35935 50 6250 4000 raster 90 biela
OSD-H8D-WN-RST-B-N3 36191 50 5450 3500 raster 90 čierna
OSD-H8D-WN-RST-W-N3 36127 50 6100 3500 raster 90 biela
OSD-H8D-WW-RST-B-N3 36047 50 5300 3000 raster 90 čierna
OSD-H8D-WW-RST-W-N3 35919 50 5950 3000 raster 90 biela
OSD-L5D-NW-RST-B-N3 36023 32 3850 4000 raster 60 čierna
OSD-L5D-NW-RST-W-N3 35895 32 4300 4000 raster 60 biela
OSD-L5D-WN-RST-B-N3 36167 32 3800 3500 raster 60 čierna
OSD-L5D-WN-RST-W-N3 36103 32 4250 3500 raster 60 biela
OSD-L5D-WW-RST-B-N3 36007 32 3750 3000 raster 60 čierna
OSD-L5D-WW-RST-W-N3 35879 32 4200 3000 raster 60 biela
OSD-L8D-NW-RST-B-N3 36055 32 3850 4000 raster 90 čierna
OSD-L8D-NW-RST-W-N3 35927 32 4300 4000 raster 90 biela
OSD-L8D-WN-RST-B-N3 36183 32 3800 3500 raster 90 čierna
OSD-L8D-WN-RST-W-N3 36119 32 4250 3500 raster 90 biela
OSD-L8D-WW-RST-B-N3 36039 32 3750 3000 raster 90 čierna
OSD-L8D-WW-RST-W-N3 35911 32 4200 3000 raster 90 biela
OSD-M5D-NW-RST-B-N3 36027 40 4800 4000 raster 60 čierna
OSD-M5D-NW-RST-W-N3 35899 40 5400 4000 raster 60 biela
OSD-M5D-WN-RST-B-N3 36171 40 4700 3500 raster 60 čierna
OSD-M5D-WN-RST-W-N3 36107 40 5300 3500 raster 60 biela
OSD-M5D-WW-RST-B-N3 36011 40 4650 3000 raster 60 čierna
OSD-M5D-WW-RST-W-N3 35883 40 5250 3000 raster 60 biela
OSD-M8D-NW-RST-B-N3 36059 40 4800 4000 raster 90 čierna
OSD-M8D-NW-RST-W-N3 35931 40 5400 4000 raster 90 biela
OSD-M8D-WN-RST-B-N3 36187 40 4700 3500 raster 90 čierna
OSD-M8D-WN-RST-W-N3 36123 40 5300 3500 raster 90 biela
OSD-M8D-WW-RST-B-N3 36043 40 4650 3000 raster 90 čierna
OSD-M8D-WW-RST-W-N3 35915 40 5250 3000 raster 90 biela
OSD-S5D-NW-RST-B-N3 36019 23 2850 4000 raster 60 čierna
OSD-S5D-NW-RST-W-N3 35891 23 3250 4000 raster 60 biela
OSD-S5D-WN-RST-B-N3 36163 23 2800 3500 raster 60 čierna
OSD-S5D-WN-RST-W-N3 36099 23 3150 3500 raster 60 biela
OSD-S5D-WW-RST-B-N3 36003 23 2750 3000 raster 60 čierna
OSD-S5D-WW-RST-W-N3 35875 23 3050 3000 raster 60 biela
OSD-S8D-NW-RST-B-N3 36051 23 2850 4000 raster 90 čierna
OSD-S8D-NW-RST-W-N3 35923 23 3250 4000 raster 90 biela
OSD-S8D-WN-RST-B-N3 36179 23 2800 3500 raster 90 čierna
OSD-S8D-WN-RST-W-N3 36115 23 3150 3500 raster 90 biela
OSD-S8D-WW-RST-B-N3 36035 23 2750 3000 raster 90 čierna
OSD-S8D-WW-RST-W-N3 35907 23 3050 3000 raster 90 biela
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