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Rad svietidiel pre profesionálov z Kanlux Factory, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným
parametrom LED svietidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy.
Úplný obraz produktu dopĺňa nízky faktor oslnenia UGR, ktorý zlepšuje pracovný komfort a vizuálne efekty. Vybavenie
svietidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom
objekte. 



   

OSD-H5D-NW-RST-B-P1 36032 50 5600 4000 raster 60 čierna
OSD-H5D-NW-RST-W-P1 35904 50 6250 4000 raster 60 biela
OSD-H5D-WN-RST-B-P1 36176 50 5450 3500 raster 60 čierna
OSD-H5D-WN-RST-W-P1 36112 50 6100 3500 raster 60 biela
OSD-H5D-WW-RST-B-P1 36016 50 5300 3000 raster 60 čierna
OSD-H5D-WW-RST-W-P1 35888 50 5950 3000 raster 60 biela
OSD-H8D-NW-RST-B-P1 36064 50 5600 4000 raster 90 čierna
OSD-H8D-NW-RST-W-P1 35936 50 6250 4000 raster 90 biela
OSD-H8D-WN-RST-B-P1 36192 50 5450 3500 raster 90 čierna
OSD-H8D-WN-RST-W-P1 36128 50 6100 3500 raster 90 biela
OSD-H8D-WW-RST-B-P1 36048 50 5300 3000 raster 90 čierna
OSD-H8D-WW-RST-W-P1 35920 50 5950 3000 raster 90 biela
OSD-L5D-NW-RST-B-P1 36024 32 3850 4000 raster 60 čierna
OSD-L5D-NW-RST-W-P1 35896 32 4300 4000 raster 60 biela
OSD-L5D-WN-RST-B-P1 36168 32 3800 3500 raster 60 čierna
OSD-L5D-WN-RST-W-P1 36104 32 4250 3500 raster 60 biela
OSD-L5D-WW-RST-B-P1 36008 32 3750 3000 raster 60 čierna
OSD-L5D-WW-RST-W-P1 35880 32 4200 3000 raster 60 biela
OSD-L8D-NW-RST-B-P1 36056 32 3850 4000 raster 90 čierna
OSD-L8D-NW-RST-W-P1 35928 32 4300 4000 raster 90 biela
OSD-L8D-WN-RST-B-P1 36184 32 3800 3500 raster 90 čierna
OSD-L8D-WN-RST-W-P1 36120 32 4250 3500 raster 90 biela
OSD-L8D-WW-RST-B-P1 36040 32 3750 3000 raster 90 čierna
OSD-L8D-WW-RST-W-P1 35912 32 4200 3000 raster 90 biela
OSD-M5D-NW-RST-B-P1 36028 40 4800 4000 raster 60 čierna
OSD-M5D-NW-RST-W-P1 35900 40 5400 4000 raster 60 biela
OSD-M5D-WN-RST-B-P1 36172 40 4700 3500 raster 60 čierna
OSD-M5D-WN-RST-W-P1 36108 40 5300 3500 raster 60 biela
OSD-M5D-WW-RST-B-P1 36012 40 4650 3000 raster 60 čierna
OSD-M5D-WW-RST-W-P1 35884 40 5250 3000 raster 60 biela
OSD-M8D-NW-RST-B-P1 36060 40 4800 4000 raster 90 čierna
OSD-M8D-NW-RST-W-P1 35932 40 5400 4000 raster 90 biela
OSD-M8D-WN-RST-B-P1 36188 40 4700 3500 raster 90 čierna
OSD-M8D-WN-RST-W-P1 36124 40 5300 3500 raster 90 biela
OSD-M8D-WW-RST-B-P1 36044 40 4650 3000 raster 90 čierna
OSD-M8D-WW-RST-W-P1 35916 40 5250 3000 raster 90 biela
OSD-S5D-NW-RST-B-P1 36020 23 2850 4000 raster 60 čierna
OSD-S5D-NW-RST-W-P1 35892 23 3250 4000 raster 60 biela
OSD-S5D-WN-RST-B-P1 36164 23 2800 3500 raster 60 čierna
OSD-S5D-WN-RST-W-P1 36100 23 3150 3500 raster 60 biela
OSD-S5D-WW-RST-B-P1 36004 23 2750 3000 raster 60 čierna
OSD-S5D-WW-RST-W-P1 35876 23 3050 3000 raster 60 biela
OSD-S8D-NW-RST-B-P1 36052 23 2850 4000 raster 90 čierna
OSD-S8D-NW-RST-W-P1 35924 23 3250 4000 raster 90 biela
OSD-S8D-WN-RST-B-P1 36180 23 2800 3500 raster 90 čierna
OSD-S8D-WN-RST-W-P1 36116 23 3150 3500 raster 90 biela
OSD-S8D-WW-RST-B-P1 36036 23 2750 3000 raster 90 čierna
OSD-S8D-WW-RST-W-P1 35908 23 3050 3000 raster 90 biela
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