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Rad svietidiel pre profesionálov z Kanlux Factory, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným
parametrom LED svietidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy.
Úplný obraz produktu dopĺňa nízky faktor oslnenia UGR, ktorý zlepšuje pracovný komfort a vizuálne efekty.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



   

OS-H5D-NW-RST-B-P1 35968 49 5600 4000 raster 60 čierna
OS-H5D-NW-RST-W-P1 35840 49 6250 4000 raster 60 biela
OS-H5D-WN-RST-B-P1 36144 49 5450 3500 raster 60 čierna
OS-H5D-WN-RST-W-P1 36080 49 6100 3500 raster 60 biela
OS-H5D-WW-RST-B-P1 35952 49 5300 3000 raster 60 čierna
OS-H5D-WW-RST-W-P1 35824 49 5950 3000 raster 60 biela
OS-H8D-NW-RST-B-P1 36000 49 5600 4000 raster 90 čierna
OS-H8D-NW-RST-W-P1 35872 49 6250 4000 raster 90 biela
OS-H8D-WN-RST-B-P1 36160 49 5450 3500 raster 90 čierna
OS-H8D-WN-RST-W-P1 36096 49 6100 3500 raster 90 biela
OS-H8D-WW-RST-B-P1 35984 49 5300 3000 raster 90 čierna
OS-H8D-WW-RST-W-P1 35856 49 5950 3000 raster 90 biela
OS-L5D-NW-RST-B-P1 35960 31 3850 4000 raster 60 čierna
OS-L5D-NW-RST-W-P1 35832 31 4300 4000 raster 60 biela
OS-L5D-WN-RST-B-P1 36136 31 3800 3500 raster 60 čierna
OS-L5D-WN-RST-W-P1 36072 31 4250 3500 raster 60 biela
OS-L5D-WW-RST-B-P1 35944 31 3750 3000 raster 60 čierna
OS-L5D-WW-RST-W-P1 35816 31 4200 3000 raster 60 biela
OS-L8D-NW-RST-B-P1 35992 31 3850 4000 raster 90 čierna
OS-L8D-NW-RST-W-P1 35864 31 4300 4000 raster 90 biela
OS-L8D-WN-RST-B-P1 36152 31 3800 3500 raster 90 čierna
OS-L8D-WN-RST-W-P1 36088 31 4250 3500 raster 90 biela
OS-L8D-WW-RST-B-P1 35976 31 3750 3000 raster 90 čierna
OS-L8D-WW-RST-W-P1 35848 31 4200 3000 raster 90 biela
OS-M5D-NW-RST-B-P1 35964 39 4800 4000 raster 60 čierna
OS-M5D-NW-RST-W-P1 35836 39 5400 4000 raster 60 biela
OS-M5D-WN-RST-B-P1 36140 39 4700 3500 raster 60 čierna
OS-M5D-WN-RST-W-P1 36076 39 5300 3500 raster 60 biela
OS-M5D-WW-RST-B-P1 35948 39 4650 3000 raster 60 čierna
OS-M5D-WW-RST-W-P1 35820 39 5250 3000 raster 60 biela
OS-M8D-NW-RST-B-P1 35996 39 4800 4000 raster 90 čierna
OS-M8D-NW-RST-W-P1 35868 39 5400 4000 raster 90 biela
OS-M8D-WN-RST-B-P1 36156 39 4700 3500 raster 90 čierna
OS-M8D-WN-RST-W-P1 36092 39 5300 3500 raster 90 biela
OS-M8D-WW-RST-B-P1 35980 39 4650 3000 raster 90 čierna
OS-M8D-WW-RST-W-P1 35852 39 5250 3000 raster 90 biela
OS-S5D-NW-RST-B-P1 35956 22 2850 4000 raster 60 čierna
OS-S5D-NW-RST-W-P1 35828 22 3250 4000 raster 60 biela
OS-S5D-WN-RST-B-P1 36132 22 2800 3500 raster 60 čierna
OS-S5D-WN-RST-W-P1 36068 22 3150 3500 raster 60 biela
OS-S5D-WW-RST-B-P1 35940 22 2750 3000 raster 60 čierna
OS-S5D-WW-RST-W-P1 35812 22 3050 3000 raster 50 biela
OS-S8D-NW-RST-B-P1 35988 22 2850 4000 raster 90 čierna
OS-S8D-NW-RST-W-P1 35860 22 3250 4000 raster 90 biela
OS-S8D-WN-RST-B-P1 36148 22 2800 3500 raster 90 čierna
OS-S8D-WN-RST-W-P1 36084 22 3150 3500 raster 90 biela
OS-S8D-WW-RST-B-P1 35972 22 2750 3000 raster 90 čierna
OS-S8D-WW-RST-W-P1 35844 22 3050 3000 raster 90 biela
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Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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