Kanlux

Kanlux XLED EX A60

5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke

Dalsia edicia EXTREMNE U&innych svetelnych zdrojov Kanlux XLED EX A60 v2. Vdaka nadpriemernej svetelnej Gginnosti
211 limenov na watt su tieto LED Ziarovky 15-krat ucinnejsie ako ich tradi¢ni standardni predchodcovia. 5-roc¢na zaruka,
Zivotnost 50 000 hodin, 50 000 cyklov zapnutia/vypnutia su ich dalsie prednosti. Navyse maju sklenend banku a
filamentové ,tyCinky", ktoré pripominaju volframové Ziarovky, ale vyuzivajud najnovsie vymozenosti LED technoldgie.
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https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf

o) gwg AN @ AU "

Gy ™0 5 & N 5
XLED EX A60 4W-WW | 36243 4 62 840 2700 320 E27 A
XLED EX A6O 4W-NW | 36244 4 62 840 4000 320 E27 A
XLED EX A60O 5W-WW | 36245 5 75 1055 2700 320 E27 A
XLED EX A60 5W-NW | 36246 5 75 1055 4000 320 E27 A

XLED EX AG0 4W-WW

XLED EX A60 4W

Vytvoreny dokument: 01.12.2025, 11:40

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré si uvedené v tomto materidli, nie sU pravne zavazné.

XLED EX A60 4W-NW

XLED EX A60 5W

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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