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DB102W 1X2P/SM 03850 biela 50 2P k usadeniu na stenu 30
DB104F 1X4P/FMD 03840 biela/sivá 50 4P na zabudovanie do steny 40
DB104S 1X4P/SMD 03830 biela/sivá 50 4P k usadeniu na stenu 40
DB104W 1X4P/SM 03851 biela 50 4P k usadeniu na stenu 30
DB106F 1X6P/FMD 03841 biela/sivá 63 6P na zabudovanie do steny 40
DB106S 1X6P/SMD 03831 biela/sivá 63 6P k usadeniu na stenu 40
DB108F 1X8P/FMD 03842 biela/sivá 63 8P na zabudovanie do steny 40
DB108S 1X8P/SMD 03832 biela/sivá 63 8P k usadeniu na stenu 40
DB108W 1X8P/SM 03852 biela 63 8P k usadeniu na stenu 30
DB112F 1X12P/FMD 03843 biela/sivá 63 12P na zabudovanie do steny 40
DB112S 1X12P/SMD 03833 biela/sivá 63 12P k usadeniu na stenu 40
DB112W 1X12P/SM 03853 biela 63 12P k usadeniu na stenu 30
DB118F 1X18P/FMD 03844 biela/sivá 63 18P na zabudovanie do steny 40
DB118S 1X18P/SMD 03834 biela/sivá 63 18P k usadeniu na stenu 40
DB118W 1X18P/SM 03854 biela 63 18P k usadeniu na stenu 30
DB212F 2X12P/FMD 03845 biela/sivá 63 2x12P na zabudovanie do steny 40
DB112F 1X12P/FMD-P 36416 biela 63 12P na zabudovanie do steny 40
DB112S 1X12P/SMD-P 36417 biela 63 12P k usadeniu na stenu 40
DB212S 2X12P/SMD 03835 biela/sivá 63 2x12P k usadeniu na stenu 40
DB312F 3X12P/FMD 03846 biela/sivá 63 3x12P na zabudovanie do steny 40
DB118F 1X18P/FMD-P 36418 biela 63 18P na zabudovanie do steny 40
DB312S 3X12P/SMD 03836 biela/sivá 63 3x12P k usadeniu na stenu 40
DB118S 1X18P/SMD-P 36419 biela 63 18P k usadeniu na stenu 40
DB212F 2X12P/FMD-P 36420 biela 63 2x12P na zabudovanie do steny 40
DB212S 2X12P/SMD-P 36421 biela 63 2x12P k usadeniu na stenu 40
DB312F 3X12P/FMD-P 36422 biela 63 3x12P na zabudovanie do steny 40
DB312S 3X12P/SMD-P 36423 biela 63 3x12P k usadeniu na stenu 40

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Rozvádzače série DB spĺňajúce požiadavku tepelnej odolnosti do 650°C je možné použiť iba na nehorľavé povrchy (napr.
plné pevné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené
dosky a pod.), na tzv. „prázdne steny“ alebo na technické stúpačky.
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DB118F 1X18P/FMD DB118S 1X18P/SMD DB118W 1X18P/SM DB212F 2X12P/FMD

DB112F 1X12P/FMD-P DB112S 1X12P/SMD-P DB212S 2X12P/SMD DB312F 3X12P/FMD

DB118F 1X18P/FMD-P DB312S 3X12P/SMD DB118S 1X18P/SMD-P DB212F 2X12P/FMD-P
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DB212S 2X12P/SMD-P DB312F 3X12P/FMD-P DB312S 3X12P/SMD-P

DB102W 1X2P/SM DB104F 1X4P/FMD DB104S 1X4P/SMD DB104W 1X4P/SM
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DB108W 1X8P/SM DB112F 1X12P/FMD DB112S 1X12P/SMD DB112W 1X12P/SM
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DB118F 1X18P/FMD-P DB312S 3X12P/SMD DB118S 1X18P/SMD-P DB212F 2X12P/FMD-P

DB212S 2X12P/SMD-P DB312F 3X12P/FMD-P DB312S 3X12P/SMD-P
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