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Kanlux AQILO IP65

Kanlux AQILO je naSe prvé prisadené svietidlo s tak vysokym stupriom krytia - IP65. Vyznacuje sa jednoduchym stylom a
dostupnostou v troch farbach: biela, Cierna a grafitova. Vysoky stupen krytia je ur¢eny do miestnosti, kde su svietidla
vystavené zvysenej vihkosti a hrozi im kontakt s vodou napr. kipelne, kuchyne a vonkajsie priestory domu, ako su terasy,
balkény alebo kryté vehody. Do svietidiel Kanlux AQILO si mdzete sami vybrat vhodné svetelné zdroje. Daldou vyhodou

svietidiel AQILO E14 a AQILO E27 je reflektor.
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AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-W 33360 | max7 Dbiela
AQILO IP65 DSO-B 3330l max 7 cierna
AQILO IP65 DSO-GR 33362 | max7 grafit
AQILO E14 IP65 DSO-GR | 36640 | max10 grafit
AQILO E14 IP65 DSO-W | 36641 | max10 biela
AQILO E14 IP65 DSO-B | 36642 | max 10 cierna
AQILO E27 IP65 DSO-GR | 36643 | max 20 grafit
AQILO E27 IP65 DSO-W | 36644 | max 20 biela
AQILO E27 IP65 DSO-B | 36645 | max 20 cierna

AQILO IP65 DSO-W

AQILO E14 IP65 DSO-W

AQILO E27 IP65 DSO-B

AQILO E14 IP65 DSO-B

AQILO IP65 DSO-B

AQILO IP65 DSO-GR

AQILO E27 IP65 DSO-GR

AQILO E14 IP65 DSO-GR
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:46

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré su uvedené v tomto materidli, nie sU pravne zavazné
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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