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Kanlux AKVO IP44 S

Kanlux AKVO IP44 S sU nastenné a stropné svietidla v troch farbach: biela, chrém a ¢ierna. Svietidlo je dostupné v 3
dizkach a troch vykonoch: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svietidla Kanlux AKVO S je mozné montovat zvisle aj
vodorovne, na stenu alebo na strop, ¢o vytvara prakticky neobmedzené moznosti usporiadania. Tieto svietidla maju
navyse zvysenu odolnost proti vihkosti IP44, o znamena3, Ze ich mdzete bezpec¢ne namontovat do klpelne alebo
pracovne. Svietidla Kanlux AKVO IP44 S suU idedlne na osvetlenie miestnosti, ako je kUpelna, pracovna, technicka
miestnost, chodba alebo Satfia. Kanlux AKVO IP 44 S sU vybavené diskrétnym vypinacom umiestnenym v puzdre
svietidla. Tieto svietidla maju vysoku svetelnu Ucinnost, cez 100 [limenov na Watt, vdaka Comu Vam pomahaju Setrit
elektrickd energiu.
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AKVO IP44 20W-NW-W S | 36653 | 20 biela 2300 4000
AKVO IP44 20W-NW-BS | 36654 | 20 cCierna 2300 4000
AKVO IP44 23W-NW-W S | 36656 | 23 biela 2750 4000

AKVO P44 23W-NW-B S | 36657 23 cCierna 2750 4000
AKVO IP44 23W-NW-CS |36658 | 23 chrom 2750 4000
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie sU pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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