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HIERRO je rad svietidiel vyrábaných v továrni Kanlux. Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v
architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných
priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svietidiel HIERRO sú: rozmanitosť
dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôsobenia
konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné
osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.
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HR-SL-WW-W-PT 37024 9 3000 raster X60/Y60 biela 1150 315
HR-SH-WW-W-PT 37025 14 3000 raster X60/Y60 biela 1650 315
HR-SL-WW-B-PT 37032 9 3000 raster X60/Y60 čierna 1050 315
HR-SH-WW-B-PT 37033 14 3000 raster X60/Y60 čierna 1450 315
HR-SL-WN-W-PT 37040 9 3500 raster X60/Y60 biela 1200 315
HR-SH-WN-W-PT 37041 14 3500 raster X60/Y60 biela 1700 315
HR-SL-WN-B-PT 37048 9 3500 raster X60/Y60 čierna 1050 315
HR-SH-WN-B-PT 37049 14 3500 raster X60/Y60 čierna 1500 315
HR-SL-NW-W-PT 37056 9 4000 raster X60/Y60 biela 1250 315
HR-SH-NW-W-PT 37057 14 4000 raster X60/Y60 biela 1700 315
HR-SL-NW-B-PT 37064 9 4000 raster X60/Y60 čierna 1100 315
HR-SH-NW-B-PT 37065 14 4000 raster X60/Y60 čierna 1550 315
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Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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