Kanlux HIERRO

HIERRO je rad svietidiel vyrabanych v tovarni Kanlux. Minimalisticka a elegantna forma zapada do najnovsich trendov v
architektonickom dizajne. Stylové rieenie je Siroko pouzivané v modernych kancelaridch, obchodoch a podkrovnych
priestoroch ako zakladné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Velkymi vyhodami svietidiel HIERRO su: rozmanitost
dostupnych spbésobov ovlddania a instalacie, nizky koeficient UGR, vysoka svetelna uc¢innost, schopnost prispdsobenia
konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ro¢na zaruka. To vdm umozni vytvarat energeticky Usporné a moderné
osvetlovacie systémy, ktoré poskytuju atraktivne svetelné efekty.
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HRD-ML-WW-W-PT | 37072 18 3000 raster X60/Y60 biela 2350 595
HRD-MM-WW-W-PT | 37073 23 3000 raster X60/Y60 biela 2850 595
HRD-MH-WW-W-PT | 37074 | 28 3000 raster X60/Y60 biela 3300 595
HRD-ML-WW-B-PT | 37078 18 3000 raster X60/Y60 c&ierna 2100 595
HRD-MM-WW-B-PT | 37079 23 3000 raster X60/Y60 cierna 2500 595
HRD-MH-WW-B-PT |37080| 28 3000 raster X60/Y60 c&ierna 2900 595
HRD-ML-WN-W-PT | 37084 | 18 3500 raster X60/Y60 biela 2400 595
HRD-MM-WN-W-PT | 37085 23 3500 raster X60/Y60 biela 2900 595
HRD-MH-WN-W-PT |37086| 28 3500 raster X60/Y60 biela 3350 595
HRD-ML-WN-B-PT 37090 18 3500 raster X60/Y60 ¢&ierna 2150 595
HRD-MM-WN-B-PT | 37091 23 3500 raster X60/Y60 cierna 2600 595
HRD-MH-WN-B-PT | 37092 28 3500 raster X60/Y60 cierna 3000 595
HRD-ML-NW-W-PT | 37096 18 4000 raster X60/Y60 biela 2450 595
HRD-MM-NW-W-PT | 37097 23 4000 raster X60/Y60O biela 3000 595
HRD-MH-NW-W-PT | 37098 28 4000 raster X60/Y60 biela 3450 595
HRD-ML-NW-B-PT 37102 18 4000 raster X60/Y60 cierna 2200 595
HRD-MM-NW-B-PT | 37103 23 4000 raster X60/Y60 cierna 2650 595
HRD-MH-NW-B-PT | 37104 28 4000 raster X60/Y60 cierna 3050 595
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Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 05:10

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



