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5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na  webovej stránke 

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojkou, ktorá umožňuje
prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V paneloch Kanlux BLINGO LED je použitý integrovaný
napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámčeka Kanlux ADTR a vykonávať povrchovú montáž panelov.
Panely Kanlux BLINGO LED majú drážkovaný rámček a vyznačujú sa mimoriadnou svetelnou účinnosťou.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál panela/rámika: oceľ

Kanlux BLINGO LED

https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf


BLINGO 34W 3740 60WW

   

BLINGO 34W 3740 60WW 37170 34 3740 110 3000 115 biela 20
BLINGO 34W 4080 60NW 37171 34 4080 120 4000 115 biela 20
BLINGO 34W 4080 60CW 37172 34 4080 120 6500 115 biela 20
BLINGO U34W 4080 60NW 37173 34 4080 120 4000 90 biela <19 20
BLINGO 34W 4080 120NW 37174 34 4080 120 4000 115 biela 20
BLINGO U34W4080 120NW 37175 34 4080 120 4000 90 biela <19 20
BLINGO 38W 4560 60NW 37176 38 4560 120 4000 115 biela 20
BLINGO 38W 4560 120NW 37177 38 4560 120 4000 115 biela 20
BLINGO 24W 4320 60NW 37178 24 4320 180 4000 115 biela 20
BLINGO U24W 4000 60NW 37179 24 4000 167 4000 90 biela <19 20
BLINGO IP65 40W 60NW 37279 40 4800 120 4000 120 biela <22 65

BLINGO 34W 3740 60WW BLINGO 34W 4080 60NW BLINGO 34W 4080 60CW BLINGO U34W 4080
60NW

BLINGO 34W 4080 120NW BLINGO U34W4080
120NW

BLINGO 38W 4560 60NW BLINGO 38W 4560 120NW

BLINGO 24W 4320 60NW BLINGO U24W 4000
60NW



BLINGO IP65 40W 60NW

BLINGO 34W 3740 60WW BLINGO 34W 4080 60 BLINGO U34W 4080 60 BLINGO 34W 4080 120

BLINGO U34W 4080 120N BLINGO 38W 4560 60 BLINGO 38W 4560 120 BLINGO 24W 4320 60NW

BLINGO U24W 4000
60NW

BLINGO IP65 40W 60NW



Vytvorený dokument: 01.10.2025, 03:40
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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