Kanlux BLINGO CV

5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke

Sada obsahuje LED panel bez napdjacieho transformatora.
Je nutné doplnit vhodny napajaci transformator z ponuky KANLUX
Materidl panela/ramika: ocel
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BLINGO U E125LM 30NW


https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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BLINGO U E125LM 30NW [ 37271 | max 21,6 3000 bicla <19 37272 (600mA)
BLINGO U E125LM 60NW | 37265 [ max36 2000 ((ﬁggm% piela <19 37559 ((ﬁg%mAA))
BLINGO U E125LM 120NW [ 37266 | max36 2000 ((ﬁ‘ggm% biela <19 37269 ((ﬁg%mAA))
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BLINGO DRV 24W ON-OFF
BLINGO DRV 32W ON-OFF
BLINGO DRV 40W ON-OFF
BLINGO DRV40W1-10V BK
BLINGO DRV42W DALI BK
SPN PANEL 120

SPN PANEL 60-62

CLIPS PANEL 120

CLIPS PANEL 60-62
ADTR-H 6060 W

ADTR-H 12030 W

ADTR-H 3060 W
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Vytvoreny dokument: 20.07.2025, 02:51
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré su uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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Prislusenstvo

37272

37269

37270

»

37268

37267

BLINGO DRV 24W ON-OFF

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO DRV
24W ON-OFF
Transformator
nestmievatelny

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformator
nestmievatelny

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformator
nestmievatelny

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformator
stmievatelny 1-

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformator
stmievatelny
DALI



