Kanlux PLAVE LED CCT

Predstavujeme moderné stropné svietidlo Kanlux PLAVE, ktoré nielenze osvetli vase priestory, ale taktiez sa prispésobi
vasej nalade a potrebam. Toto vSestranné stropné svietidlo umoZnuje nastavenie farby a intenzity svetla, ¢o vam umozni
vytvorit atmosféru idedlnu pre kazdu prilezitost. NavySe nocCny rezim svietenia poskytuje jemné osvetlenie v tme, idedlne
do spalne alebo chodby. Co viac, Kanlux PLAVE ma vstavany ventilator s patstupfiovou reguldciou vykonu, zaistujucou
cirkulaciu vzduchu v miestnosti. Ovladanie vSetkych funkcii je velmi jednoduché vdaka prilozenému dialkovému
ovladacu, ktory umoznuje pohodiné ovldadanie svietidla. Pokial to stale nestaci, zvolte verziu Kanlux PLAVE LED CCT+RGB
a mente farbu svetla podla svojej nalady.

Kanlux PLAVE je Setrna k vadmu rozpoctu, pri plnom svetelnom vykone a maximalnych otadckach ventilatora spotrebuje
maximalne asi 6G0W.
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PLAVE LED CCT
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1100 (WW)
PLAVE LED CCT 38033 | max 48 2100 (NW) 3000/4000/6500  &ierna/biela
1100 (CW)

1032 (WW)
PLAVE LED CCT+RGB | 38034 | max 48 2110 (NW) 3000/4000/6500/RGB ¢ierna/biela
1154 (CW)

PLAVE LED CCT PLAVE LED CCT+RGB

PLAVE LED CCT PLAVE LED CCT+RGB
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré si uvedené v tomto materiali, nie sU pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



