
DAXA-M-IR 9W CCTDIM W

24 DC ≥50000 35000
 

3000/4000/5500 80

20 0,1m 5÷25

Lineárne podlinkové svietidlo Kanlux DAXA je perfektným riešením osvetlenia kuchyne, kancelárie, šatne alebo miest,
kde potrebujeme efektívne osvetlenie: pracovné dosky, vnútorné časti skrine alebo výklenky. Tienidlo lampy je vyrobené
z odolného plastu, ktorý zaručuje rovnomerný rozptyl svetla. Kanlux DAXA zahŕňa dva typy svietidiel: DAXA-M - so
vstavaným bezdotykovým spínačom, ktorý zapne svietidlo po detekcii pohybu. DAXA-S - svietidlo bez čidla, ktoré pre
správnu funkciu vyžaduje pripojené svietidlo DAXA-M, ktoré v tomto prípade funguje ako riadiaca jednotka. Svietidlá sú
vzájomne prepojené pomocou vstavaných konektorov alebo prídavných externých konektorov (dĺžka 20 cm), čo
umožňuje vytvoriť estetickú a funkčnú svetelnú linku. Korpus svietidla je biely, vďaka čomu sa perfektne hodí do rôznych
štýlov interiéru. Ďalšou výhodou je možnosť nastavenia farby svetla - od teplej po studenú, čo umožňuje prispôsobiť
osvetlenie individuálnym preferenciám a potrebám používateľa.

Svietidlo Kanlux DAXA napájané 24V neobsahuje napájací zdroj, ale je možné dokúpiť vhodný napájací zdroj z ponuky
Kanlux.

V súprave nie je zdroj el. napätia.
Je nutné doplniť vhodným LED napájačom z ponuky KANLUX

Kanlux DAXA



   

DAXA-M-IR 9W CCTDIM W 38120 biela max 9 max 1200
DAXA-S 9W CCTDIM W 38121 biela max 9 max 1200
DAXA-M-IR 5W CCTDIM W 38122 biela max 5 max 640
DAXA-S 5W CCTDIM W 38123 biela max 5 max 640
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