
HBPHS LENS 200W 60D

Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je svietidlo typu highbay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo má
napájanie 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúce plynulú reguláciu intenzity svetla. Použitý napájací zdroj má tiež
možnosť ručne nastaviť výkon svietidla v nasledujúcich úrovniach: 100%, 75% a 50%. To vám dáva ešte väčšiu kontrolu
nad osvetlením. Svietidlo Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je vybavené mikrovlnným snímačom pohybu. Pre
správne spustenie a prevádzku zariadenia je vyžadovaný diaľkový ovládač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).

HBPHS GRID 150W : ochranná mriežka pre svietidlá 150W
HBPHS GRID 200W: ochranná mriežka pre svietidlá 200W

HBPHS BRACKET: montážny držiak pre svietidlá 150W, 200W
HBPHS LENS 150W 60D: šošovka pre svietidlá 150W, uhol svietenia 60°
HBPHS LENS 150W 120D : šošovka pre svietidlá 150W, uhol svietenia 120°

Kanlux HB PRO STRONG Akcesoria



   
HBPHS LENS 200W 60D 38128
HBPHS LENS 200W 120D 38129
HBPHS DALI DRV MS150W 38130
HBPHS 1-10V DRV+B150W 38131
HBPHS MOTION SENSOR 38132
HBPHS REMOTE 38134
HBPHS GRID 150W 38135
HBPHS GRID 200W 38136
HBPHS BRACKET 38137
HBPHS LENS 150W 60D 38138
HBPHS LENS 150W 120D 38139

HBPHS LENS 200W 60D HBPHS LENS 200W 120D HBPHS DALI DRV MS150W HBPHS 1-10V DRV+B150W

HBPHS MOTION SENSOR HBPHS REMOTE HBPHS GRID 150W HBPHS GRID 200W

HBPHS BRACKET HBPHS LENS 150W 60D HBPHS LENS 150W 120D
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