Kanlux MAH PRO

5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke

Svietidld Kanlux MAH PRO 5Y sU najnovsim radom hermetickych svietidiel, ktoré sa vyznacuju otvaracim puzdrom a su
navrhnuté s ohladom na najvyssiu kvalitu a funkénost. Vybavené znackovymi komponentmi vratane zdroja TRIDONIC a
LED diéd Everlight umoziuju zaruku az 5 rokov. Tieto svietidla s synonymom spolahlivosti. So svetelnou U¢innostou az
170Im/W a parametrom IP66 poskytuju vynikajlce osvetlenie za vietkych podmienok. Navy3e vdaka moznosti nastavenia
vykonu a svetelného toku a tiez moznosti vymeny zdroja a pridaniu pohybového senzora su extrémne vsestranné vo
svojom pouziti. Jednoducha instalacia pomocou rychlospojok a kabeldze umoznuje rychlu a bezproblémovd instalaciu.
Daldou vyhodou je vysoka ochrana proti mechanickému poskodeniu IKO8. Jedna sa o nenahraditelny rad pre tych, ktori
vyzadujud vynikajucu kvalitu a spolahlivost za vSetkych podmienok.

e 5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke
e Atest PZH: Cislo B.BK.60112.0141.2024, platny do 18.06.2029
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https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf

MAH PRO 38W 12R-NW
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Prislusenstvo

38145 CL-MAH PRO-INOX1.2m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
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38146 CL-MAH PRO-INOX15m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m
(38146)
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38149 MAH PRO SENSOR C Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149)

Vytvoreny dokument: 25.11.2025, 14:17

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



