Kanlux FIZU LED

Vstavané podhladové svietidla Kanlux FIZU LED downlight su modernym rieSenim. SuU k dispozicii v dvoch verziach:
pevné svietidlo s IP44/20 a vyklopné svietidlo s IP20. Obe

verzie sU dostupné v Ciernej a bielej s matnym povrchom. Korpus vyrobeny z polyamidu, zaistuje odolnost svietidiel a
vnutorny hlinikovy chladi¢, ktory odvadza teplo, zvysuje bezpecnost pouZivania. Rychlospojka zaistuje bezproblémovu
inStalaciu. Nastavitelna verzia s IP20 ponuka uhol naklonu 30° a je k dispozicii v dvoch farbach svetla: neutralna a tepla.
Svietidlo IP44/20 dostupné s neutralnou farbou svetla, dobre poslUzi v miestach so zvy$enou vihkostou, ako sU pracovne,
suSiarne a kupelne.
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FIZU IP44 4,8W NW-W
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FIZU IP44 48W NW-W | 38260 | 4,8 4000 420 36 biela F
FIZU IP44 4,8W NW-B | 38261 48 4000 420 36 Cierna F
FIZU 4,8W NW-B 38263 | 48 4000 420 36 30 vjednejosi Ccierna F
FIZU 4,8W WW-W 38264 | 48 3000 420 36 30 vjednejosi biela F
FIZU 4,8W WW-B 38265 | 4,8 3000 420 36 30 vjednejosi cierna F
FIZU 4,8W CW-W 38266 | 48 6500 450 36 30 vjednejosi biela E
FIZU 4,8W CW-B 38267 | 4,8 6500 450 36 30 vjednejosi cCierna E
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Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 11:45
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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