Kanlux ARET

Rodina svietidiel Kanlux ARET sa sklada z ozdobnych prstenov z hlinikovej zliatiny a ocelového plechu. Tieto ocka su bez
patice - sami sa rozhodneme, ¢i pouzijeme paticu GZ10 alebo GX5,3. Pomaha nam to prisposobit instalaciu svetelnych
zdrojov, ktoré mame v miestnosti. ARET mdze fungovat ako pomocné osvetlenie v domacnostiach, baroch,
restaurdaciach, vdade tam, kde chceme zddraznit zaujimavé usporiadanie miestnosti alebo zvyraznit jej fragmenty.
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ARET DTO B/W 38360 | max10 biela/Cierna vjednejosi 20
ARET DTO W/W | 38361 max 10 biela vjednejosi 20
ARET DTO B/B 38362 max 10 Cierna vjednejosi 20
ARET DTL B/W 38363 | max10 biela/Cierna vjednejosi 20
ARET DTL W/W 38364 | max10 biela vjednejosi 20
ARET DTL B/B 38365 max 10 Cierna vjednejosi 20
ARET 2xDTL B/W | 38366 | 2 x max 10 biela/Cierna vjednejosi 20
ARET 2xDTL W/W | 38367 | 2 x max 10 biela vjednejosi 20
ARET 2xDTL B/B | 38368 | 2 x max 10 Cierna vjednejosi 20
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 20:25

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com .



