Kanlux LTL LED

Novy rad svietidiel KANLUX LTL TRACKLIGHT je inovativne riesenie zalozené na listach Kanlux TEAR, idealne pre
komercéné a architektonické osvetlovacie systémy. Integrované LED svietidlo s vysokou svetelnou U¢innostou 140 Im/W
zarucuje vynikajucu energetickd Uucinnost, ktord potvrdzuje 5-ro¢na zaruka.

Svietidla umozniuju vyber SoSoviek s uhlom 90° (Standardny) alebo 60°. Vdaka vysokému indexu podania farieb CRI 90
zaistuje svietidlo vernu reprodukciu farieb, ¢o je klu€ové v priestoroch, kde je dolezZité precizne osvetlenie.

Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ sa vyznacuje doplnkovou funkciou, zmeny smeru svetla az o 45 °, ktora umoznuje
flexibilné smerovanie svetla do vybranych bodov. Minimalisticka verzia KANLUX LTL 38W-114 CCT zase umoznuje vytvorit
plochu svetelnu liniu lubovolnej dizky, bez viditelnych medzier medzi modulmi. Ide o ideélne riedenie pre esteticku a
funk&nu indtalaciu osvetlenia.

Svietidla su vybavené adaptérom s prepina¢mi DIPSWITCH, ktory umoZnuje jednoduchu volbu vykonu a farebné teploty
(v rozsahu 3000K, 3500K a 4000K) bez nutnosti Upravy instalacie. Toto moderné a vSestranné rieSenie bude dobre
fungovat v kancelarskych, obchodnych a vystavnych priestoroch a ponukne pouzivatelom plnd kontrolu nad kvalitou a
povahou osvetlenia.

e 5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke
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LTL 38W-114-CCT-W
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5000(IWW) 3000

LTL 38W-114-CCT-W 38390 | 11,3-38 52452WW) 3500 90  biela
5325(NW) 4000
5000(IWW) 3000

LTL 38W-T14-CCT-B 38391 | 11,3-38 52452WW) 3500 90 c&ierna
5325(NW) 4000
5000(IWW) 3000

LTL 38W-114-CCT-AD3-W | 38392 | 11,3 - 38 52452WW) 3500 90  biela
5325(NW) 4000
5000(IWW) 3000

LTL 38W-114-CCT-AD3I-B | 38393 | 11,3-38 52452WW) 3500 90 c&ierna
5325(NW) 4000
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POWER SELECTION CCT SELECTION Prisludenstvo

BBBB ::FNF Dﬂ]]ﬂ]:l 38395 LTL LENS SET AS 35X35  LTL opticky

SRR ramcek,
4000K - 3500K - 3000K asymetricka
optika 35 x
pr— 35 stupnov,
lout T‘ @ | [Im] T sada 4 ks,
[mA] 1 2 3 4 @ W) @ = LTL LENS
SET AS
30 | - | - | - | - 3000k | 113 | 1505 %3%(33955[))
3500k | 109 | 1565
4000k | 11,2 | 1590 38394 LTL LENS SET S 60D LTL opticky
350 - - - | oN [ 3000k | 131 | 1765 ramcek s
3500k | 12,7 | 1850 otptllgou 60
stupnov,
4000k | 13,1 | 1880 cada 4 ks,
400 - - | ON - [ 3000k | 149 | 2015 LTL LENS
3500k | 143 | 2115 SET S 60D
4000k | 148 | 2150 (38394)
450 - - | on | on [ 3000k | 167 | 2275

3500k | 16,2 | 2405
4000k | 16,7 | 2425
500 = ON ) - | 3000k | 186 | 2525
3500k | 17,9 | 2660
4000k | 185 [ 2695
550 = ON - ON | 3000k | 20,5 | 2780
3500k | 19,8 | 2915
4000k | 204 | 2965
600 - ON [ ON - | 3000k | 221 3005
3500k | 21,3 | 3165
4000k | 221 3200
650 - ON [ ON [ ON | 3000k | 24 3240
3500k | 23,1 3405
4000k [ 239 | 3450
700 ON - - - | 3000k | 26,1 3775
3500k | 252 | 3720
4000k | 26,1 3775
750 ON - - ON | 3000k | 27,9 | 3770
3500k | 27 4045
4000k | 279 | 4010
800 ON - ON - | 3000k | 296 | 3980
3500k | 285 | 4160
4000k | 295 | 4230
850 ON - ON | ON | 3000k | 31,4 | 4190
3500k | 30,3 | 4400
4000k | 313 | 4470
900 ON [ ON 5 - | 3000k | 33 4390
3500k | 31,9 | 4610
4000k | 33 4680
950 ON | ON - ON | 3000k | 349 | 4610
3500k | 33,6 | 4830
4000k | 348 [ 4905
1000 | ON | ON | ON - | 3000k | 364 | 4795
3500k | 351 5030
4000k | 363 [ 5105
1050 | ON | ON | ON | ON | 3000k | 38 5000
3500k | 37 5245
4000k | 38 5325

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 12:10

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



