Kanlux XLED GUI10

Kanlux XLED GU10 su moderné svetelné zdroje patriace do oblUibeného radu Kanlux XLED. Vyznacuju sa vysokou
svetelnou Ucinnostou, dosahujucou 135 Im/W, o zaistuje efektivne osvetlenie s nizkou spotrebou energie. SU dostupné v
dvoch vykonovych stuproch a troch farebnych variantoch svetla, co umoznuje ich prispdsobenie réznym potrebam a
atmosfére miestnosti. Sklenené puzdro a SoSovka im dodavaju esteticky vzhlad a zaroven zarucuju odolnost a
rovnomerné rozlozenie svetla. Ide o perfektné rieSenie pre domace, kanceldrske alebo komeréné priestory.

e 3-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke
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XLED GU10 49W-WW | 38410 | 4,9 53 550 500 3000 100 GUIO
XLED GU10 49W-NW | 38411 4.9 53 550 500 4000 100 GUIO
XLED GU10 49W-CW | 38412 | 4,9 53 550 500 6500 100 GUIO0
XLED GU10 6,5W-WW | 38413 | 6,5 88 880 850 3000 100 GUIO
XLED GUT0 6,5W-NW | 38414 | 6,5 88 880 850 4000 100 GUI0
XLED GU10 6,5W-CW | 38415 | 6,5 88 880 850 6500 100 GUIO
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XLED GUTO0 4,9W-NW XLED GUTO0 4,9W-CW XLED GU10 6,5W-WW XLED GUT0 6,5W-NW

XLED GU10 6,5W-CW

XLED GU10

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 16:25

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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