Kanlux MAH MAX

Kanlux MAH LED MAX je prachotesné svietidlo ur¢ené pre narocnych uzivatelov. Vyznacuje sa mimoriadnou svetelnou
ucinnostou: 160 Im/W. Svietidlo Kanlux MAH LED MAX sa tiez lahko a rychlo in3taluje (aj vdaka rychlospojkam) a je mozné
ho prepajat do linie. V svietidlach Kanlux MAH LED MAX pouzivame drazkovany difdzor, zvySujuci svetelny tok.
Vynimoc¢nu kvalitu svietidla potvrdzujeme 5 ro¢nou zarukou.

® 5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke
e Certifikat PZH: Cislo B.BK.60212.0352.2024, platny do 11.12. 2029
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MAH MAX 38W 12 CW RYF
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MAH MAX 38W 12 CW RYF | 38459 38 5800 6500 110 siva
MAH MAX19W 06 NW RYF | 38463 19 3050 4000 TI0 siva
MAH MAX 38W 12 NW RYF |38464| 38 6080 4000 110 siva
MAH MAX 48W 15 NW RYF | 38465 48 7680 4000 1O siva
MAH MAX 38W12NW RYF B | 38469 38 6080 4000 110 cierna
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Vytvoreny dokument: 25.11.2025, 10:05

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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