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    Typ prúdového chrániča

KRD10-4/25/30-B 38539 400 AC 25 30 B 4
KRD10-4/40/30-B 38540 400 AC 40 30 B 4
KRD10-4/63/30-B 38541 400 AC 63 30 B 4
KRD10-4/25/100-B 38542 400 AC 25 100 B 4
KRD10-4/40/100-B 38543 400 AC 40 100 B 4
KRD10-4/63/100-B 38544 400 AC 63 100 B 4
KRD10-4/25/300-B 38545 400 AC 25 300 B 4
KRD10-4/40/300-B 38546 400 AC 40 300 B 4
KRD10-4/63/300-B 38547 400 AC 63 300 B 4
KRD10-4/100/30-AC 38733 400 AC 100 30 AC 4
KRD10-4/25/30-AC 38737 400 AC 25 30 AC 4
KRD10-4/25/30-A 38738 400 AC 25 30 A 4
KRD10-4/40/30-AC 38741 400 AC 40 30 AC 4
KRD10-4/40/30-A 38742 400 AC 40 30 A 4
KRD10-4/63/30-AC 38745 400 AC 63 30 AC 4
KRD10-4/63/30-A 38746 400 AC 63 30 A 4
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KRD10-4/25/30-B KRD10-4/40/30-B KRD10-4/63/30-B KRD10-4/25/100-B

KRD10-4/40/100-B KRD10-4/63/100-B KRD10-4/25/300-B KRD10-4/40/300-B

KRD10-4/63/300-B KRD10-4/100/30-AC KRD10-4/25/30-AC KRD10-4/25/30-A
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KRD10-4/40/30-AC KRD10-4/40/30-A KRD10-4/63/30-AC KRD10-4/63/30-A

KRD10-4/25/30-B KRD10-4/40/30-B KRD10-4/63/30-B KRD10-4/25/100-B

KRD10-4/40/100-B KRD10-4/63/100-B KRD10-4/25/300-B KRD10-4/40/300-B
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KRD10-4/63/300-B KRD10-4/100/30-AC KRD10-4/25/30-AC KRD10-4/25/30-A

KRD10-4/40/30-AC KRD10-4/40/30-A KRD10-4/63/30-AC KRD10-4/63/30-A
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