Kanlux LED STRIP LCOB 24V

LED pasik Kanlux LCOB 24V je unikatne osvetlenie. Ma vysoku svetelnu Uc¢innost a zaruku 3 roky. Jeho jedine¢nou
vlastnostou je rovnomerné svietenie po celej dizke pasika - nie st na nom svetlejsie ani tmavsie miesta, nie su vidiet
Ziadne svetelné body. Pasik Kanlux LCOB vyzaruje rovnomerné svetlo bez ohladu na hibku profilu a priehladnost
difdzora. Pasik vo verzii 24 V umoznuje pouzivat dlhsie kusy pasika s jednym pripojenym napdjacom bez Ubytku svetla. K

dispozicii su dve verzie pasika: s odolnostou IP65 alebo IPOO.

e 3-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke
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LCOB 10W/M 24 IPOO-WW | 33351 05m=5 0,5m=460 3000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW 33352 | 05m =5 0,5m=430 3000 65 5000 G
LCOB 10W/M 24 |IPOO-CW 33355 | 05m =5 0,5m=525 6500 00 5000 F
LCOB 1O0W/M 24 IP65-CW 33354 | 05m =5 0,5m=500 6500 65 5000 F
LCOB 10W/M 24 IPOO-NW 33368 | 05m =5 0,5m=500 4000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 |P65-NW 33369 | 05m =5 05m=460 4000 o5 5000 F
LCOBB 10W/M 24I1P00-WW | 38432 0,5m=5 05m=460 3000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 24IP0O0-NW | 38433 | 0.5m =5 0,5m=500 4000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW | 38434 | 0,5m =5 0,5m=525 6500 00 25000 F
LCOBC 10W/M 24IPOO-WW | 38906 | 0,5m =5 0,5m=460 3000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 24IPOO-NW | 38907 | 0,5m =5 0,5m=500 4000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 24IP0O0O-CW | 38908 0,5m=5 0,5m=525 6500 00 50000 F
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LCOB 10W/M 24 IPOO

LCOB 10W/M 24 P65

LCOBB 10W/M 24IP00

LCOBC 10W/M 24IP00

LCOB 10W/M 24 IPOO

LCOB 10W/M 24 IP65

LCOBB T0W/M 241P00

LCOBC 10W/M 24IP0O0



Prislusenstvo

38472 CONP 8 LED band connector, CON P 8 (38472)
38470 CONPB8CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)
———
38471 CON P 8CPC LED band connector, CON P 8 CPC
(38471)
.
38473 CONPS8L LED band connector, CON P 8 L (38473)

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 19:27

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré si uvedené v tomto materidli, nie sU pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



