Kanlux TRETO

TRETO je rad napajacich zdrojov s jednosmernym napatim, ur¢enych na Specialne pouzitie. Vysoky stupen krytia IP67
umoznuje montaz v miestach, kde sa vyskytuje prach alebo vihkost. Integrovana kabeldz ma zodpovedajlci prierez
vodicov, ktory umoznuje minimalizovat mozné poklesy napatia. Tento produktovy rad zahfna Siroky rozsah vykonov (od
15 W do 200 W) a dve hodnoty napajacieho napatia. Verzia ,C* je ur€ena na montaz do instalacnych krabic. TRETO je
idedlnou volbou pre napajanie LED pasikov, ako su Kanlux LEDS.
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TRETO CIP6712V15W | 39510 | max15 12DC PRI:0,75/SEC:0,75 76 40
TRETO IP67 12V 40W 39512 16-40 12 DC PRI:1/SEC:T 84 45
TRETO IP67 12V 60W 39514 | 30-60 12DC PRI:1/SEC:1 86 45
TRETO IP67 12V 100W | 39516 | 50-100 12 DC PRI:1/SEC:1 88 45
TRETO IP67 12V 150W | 39518 | 75-150 12DC PRI:1/SEC:1,5 89 45
TRETO IP67 12V 200W | 39520 | 120-200 12 DC PRI:1/SEC:1,5 90 40
TRETO C IP67 24V 15W | 39511 max15 24 DC PRI:0,75/SEC:0,75 76 40
TRETO IP67 24V 40W | 39513 16-40 24 DC PRI:1/SEC:1 84 45
TRETO IP67 24V 60W | 39515 30-60 24 DC PRI:1/SEC:1 86 45
TRETO IP67 24V 100W | 39517 | 50-100 24 DC PRI:1/SEC:T 88 45
TRETO IP67 24V 150W | 39519 | 75-150 24 DC PRI:1/SEC:1,5 89 45
TRETO IP67 24V 200W | 39521 | 120-200 24 DC PRI:1/SEC:1,5 90 40
TRETO IP67 48V 40W | 39509 | 32-40 48DC PRI:1/SEC:T 86 45
TRETO IP67 48V 60W | 39522 | 48-60 48DC PRI:1/SEC:1 86 45
TRETO IP67 48V 100W | 39523 | 80-100 48 DC PRI:1/SEC:1 92 45
TRETO IP67 48V 150W | 39524 | 120-150 48 DC PRI:1/SEC:1,5 89 45
TRETO IP67 48V 200W | 39525 | 160-200 48 DC PRI:1/SEC:1,5 90 45
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Vytvoreny dokument: 26.04.2026, 20:00

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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