Kanlux CYKLON

Ventilatory série Kanlux CYKLON EOL su k dispozicii v troch velkostiach a priemeroch 100, 120 a 150mm. SuU vyrobené z
plastu v bielej farbe. Ich vykon je 19 a 20 a 22W. Po&et otacok z kazdej velkosti je 2550/min.
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CYKLON EOLI00 70910 19 38 100 ano kabel ukoneny zastrékou
CYKLON EOLIOOB | 7091 19 38 100 svorkovnica
CYKLON EOLI120 70915 20 38 150 ano kabel ukonceny zastrckou
CYKLON EOL120B | 70916 20 38 150 svorkovnica
CYKLON EOL150 70920 22 38 200 ano kabel ukonceny zastr¢kou
CYKLON EOL150B | 70921 22 38 200 svorkovnica
CYKLON EOLIOOHT | 70936 19 38 100 ano ano svorkovnica
CYKLON EOLIOOP | 70937 19 38 100 ano svorkovnica
CYKLON EOLIO0T | 70938 19 38 100 ano svorkovnica
CYKLON EOLI20HT | 70941 20 38 150 ano ano svorkovnica
CYKLON EOL120P | 70942 20 38 150 ano svorkovnica
CYKLON EOL120T 70943 20 38 150 ano svorkovnica
CYKLON EOLIS0P | 70947 | 22 38 200 ano svorkovnica
CYKLON EOL150T 70948 22 38 200 ano svorkovnica
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré si uvedené v tomto materidli, nie sU pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



