— KANLUX LCOB 8W/M 12V

LED pésik Kanlux LCOB je unikatne osvetlenie, ktoré ma vysoku svetelnu ucinnost a zaruku 3 roky. Jeho jedine¢nou
vlastnostou je rovnomerné svietenie po celej dizke pasika — nie st na fom svetlejéie ani tmavéie miesta, nie su vidiet
Ziadne svetelné body. Pasik Kanlux LCOB vyZaruje rovhomerné svetlo bez ohladu na hibku profilu a priehladnost
difuzora.

- 3-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke
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LCOB 8W/M 12 IPOO-WW
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré su uvedené v tomto materiali, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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LCOB 8W/M 12 [POO-WW 33364 Im=8 1m =720 3000 00 5000 G
LCOB 8W/M 12 IPOO-NW 33366 Im=8 1m =760 4000 00 5000 F
LCOB 8W/M 12 IPOO NW. 90901 Tm=8 1m = 800 4000 00 5000 F
LCOB 8W/M 12 IPOO-CW 38909 Im=8 1m =800 6500 00 5000 F
LCOB 8W/M 12 IP65-WW. 33365 Im=8 1m = 680 3000 65 5000 G
LCOB 8W/M 12 IP65-NW 33367 Im=8 m =720 4000 65 5000 G
LCOB 8W/M 12 IP65 NW 90902 Im=8 m =760 4000 65 5000 F
LCOB 8W/M 12 IP65-CW 38910 Im=8 1m = 760 6500 65 5000 F
LCOBB 8W/M 12 IPO0 WW 90903 Im=8 m =736 3000 00 25000 F
LCOBB 8W/M 12 IPOO NW 90904 Im=8 1m =800 4000 00 25000 F
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW 39770 Im=8 1m = 680 3000 65 25000 G
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW 39771 Im=8 m =760 4000 65 25000 F
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW 39772 Im=8 Im =760 6500 65 25000 F
LCOBC 8W/M 12 [POO-WW 38900 Im=8 m =736 3000 00 50000 F
LCOBC 8W/M 12 IPOO-NW 38901 Im=8 1m =800 4000 00 50000 F
LCOBC 8W/M 12 IPOO-CW 38902 Im=8 1m =800 6500 00 50000 F
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LCOB 8W/M 12 IPOO-WW

LCOB 8W/M 12 IP65-WW
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LCOB 8W/M 12 IPOO-NW

LCOB 8W/M 12 IP65-NW

LCOB 8W/M 12 IPOO NW

LCOB 8W/M 12 IP65 NW

LCOB 8W/M 12 IPOO-CW

LCOB 8W/M 12 IP65-CW

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré su uvedené v tomto materiali, nie sU pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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LCOBB 8W/M 12 IPOO WW LCOBB 8W/M 12 IPOO NW LCOBB 8W/M 12 IP65-WW LCOBB 8W/M 12 IP65-NW

LCOBB 8W/M 12 IP65-CW LCOBC 8W/M 12 IPOO-WW LCOBC 8W/M 12 IPOO-NW LCOBC 8W/M 12 IPOO-CW

LCOB 8W/M 12 IPOO-WW LCOB 8W/M 12 IPOO-NW LCOB 8W/M 12 IPOO NW LCOB 8W/M 12 IPOO-CW

8,2mm

LCOB 8W/M 12 IP65-WW LCOB 8W/M 12 IP65-NW LCOB 8W/M 12 IP65 NW LCOB 8W/M 12 IP65-CW
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré su uvedené v tomto materiali, nie sU pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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LCOBB 8W/M 12 IPOO NW LCOBB 8W/M 12 IP65-WW

LCOBB 8W/M 12 IP65-NW LCOBB 8W/M 12 IP65-CW

LCOBC 8W/M 12 IPOO-WW LCOBC 8W/M 12 IPOO-NW

Prislusenstvo

38472 CONP8
38470- CONP8CP
—_—
38471 CON P 8 CPC
pEESE———
38473 CONPS8L
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LCOBC 8W/M 12 IPOO-CW

Konektor LED pasika CON P 8 (38472)

Konektor LED pasika, CON P 8 CP (38470)

Konektor LED pasika, CON P 8 CPC (38471)

Konektor LED pasika, CON P 8 L (38473)

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materiali, nie sU pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



