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ALD-LH-NW-MAT-W-PT 34369 52 4000 матовий X85/Y95 білий 6300 1710
ALD-LH-WW-MAT-W-PT 34371 52 3000 матовий X85/Y95 білий 5600 1710
ALD-LH-NW-MPR-W-PT 34373 52 4000 мікропризматичний X75/Y90 білий 5800 1710
ALD-LH-WW-MPR-W-PT 34375 52 3000 мікропризматичний X75/Y90 білий 5150 1710
ALD-LH-NW-MAT-B-PT 34381 52 4000 матовий X85/Y95 чорний 6300 1710
ALD-LH-WW-MAT-B-PT 34383 52 3000 матовий X85/Y95 чорний 5600 1710
ALD-LH-NW-MPR-B-PT 34385 52 4000 мікропризматичний X75/Y90 чорний 5800 1710
ALD-LH-WW-MPR-B-PT 34387 52 3000 мікропризматичний X75/Y90 чорний 5150 1710
ALD-LH-NW-MAT-S-PT 34393 52 4000 матовий X85/Y95 срібний 6300 1710
ALD-LH-WW-MAT-S-PT 34395 52 3000 матовий X85/Y95 срібний 5600 1710
ALD-LH-NW-MPR-S-PT 34397 52 4000 мікропризматичний X75/Y90 срібний 5800 1710
ALD-LH-WW-MPR-S-PT 34399 52 3000 мікропризматичний X75/Y90 срібний 5150 1710

5 років ГарантіЇ на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
Матеріал корпусу: сталь
Матеріал плафону: пластмаса

ALD-LH-PT
лінійний світлодіодний світильник
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сили.

UK



ALD-LH-NW-MAT-W-PT ALD-LH-WW-MAT-W-PT ALD-LH-NW-MPR-W-PT ALD-LH-WW-MPR-W-PT

ALD-LH-NW-MAT-B-PT ALD-LH-WW-MAT-B-PT ALD-LH-NW-MPR-B-PT ALD-LH-WW-MPR-B-PT

ALD-LH-NW-MAT-S-PT ALD-LH-WW-MAT-S-PT ALD-LH-NW-MPR-S-PT ALD-LH-WW-MPR-S-PT

ALD-LH

ALD-LH-PT
лінійний світлодіодний світильник

Date of issue: 02.03.2023, 12:44 
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової
сили.

UK


