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TOMIv2 1,2W GU10-CW 34960 1,2 15 120 105 6500 100 GU10 F
TOMIv2 1,2W GU10-NW 34961 1,2 15 120 105 4000 100 GU10 F
TOMIv2 1,2W GU10-WW 34962 1,2 15 120 105 3000 100 GU10 F
TOMIv2 2,9W GU10-CW 34963 2,9 28 295 240 6500 100 GU10 F
TOMIv2 2,9W GU10-NW 34964 2,9 28 295 240 4000 100 GU10 F
TOMIv2 2,9W GU10-WW 34965 2,9 28 295 240 3000 100 GU10 F
TOMIv2 4,9W GU10-CW 34966 4,9 42 490 400 6500 100 GU10 F
TOMIv2 4,9W GU10-NW 34967 4,9 42 490 400 4000 100 GU10 F
TOMIv2 4,9W GU10-WW 34968 4,9 42 490 400 3000 100 GU10 F
TOMIv2 6,5W GU10-CW 34969 6,5 61 650 530 6500 100 GU10 F
TOMIv2 6,5W GU10-NW 34970 6,5 61 650 530 4000 100 GU10 F
TOMIv2 6,5W GU10-WW 34971 6,5 61 650 530 3000 100 GU10 F

Kanlux TOMI v2 – це нова, ще більш ефективна модель лампочки, що забезпечує високі параметри освітлення.
Завдяки використанню матового плафона світло у цих лампочках розподіляється рівномірно. Крім того, ці джерела
світла характеризуються високою світловіддачею.

Матеріал: пластмаса
Матеріал плафону: пластмаса
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