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TIBERI PRO 20W-940-W

220-240 AC 50 ≥30000 50000 90

44/20 5÷25

0,5m

  

TIBERI PRO 20W-940-W 35670 20 білий 2100 90 4000
TIBERI PRO 20W-940-B 35671 20 чорний 1900 90 4000
TIBERI PRO 30W-940-W 35672 30 білий 3150 90 4000
TIBERI PRO 30W-940-B 35673 30 чорний 2850 90 4000
TIBERI PRO 40W-940-W 35674 40 білий 4200 90 4000
TIBERI PRO 40W-940-B 35675 40 чорний 3800 90 4000

Світильники Kanlux TIBERI PRO – це вбудовувані світильники, які чудово гармонують із підвісними стелями.
Вони чудово освітлять комунікаційні шляхи, сантехнічні приміщення, а також офісні та комерційні приміщення.
Перевагами цих світильників є: довговічність 50 000 годин, висока відтворення природних кольорів (CRI> 90),
світловіддача до 105 лм / Вт і 5-річна гарантія. Підвищена герметичність (IP44 / 20) світильників Kanlux TIBERI
PRO захищає їх від пилу, бруду та вологи.

5 років ГарантіЇ на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Матеріал плафону: пластмаса
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