Kanlux BERG AD

Kanlux BERG AD to wytrzymata oprawa dogruntowa z wymiennym zrédtem éwiatta o trzonku GU10. Swietnie sprawdza
sie do podswietlania podjazdoéw, alejek, chodnikdw itp. Model AD to szereg nowych atutéw. takich jak: podwadjny
przepust kablowy (mozliwosc¢ taczenia przelotowego), regulowany kat swiecenia (360 horyzontalnie i 25 wertykalnie) i
bardzo wysoka szczelnos¢ i ochrona (IP67, IK10). Jakos¢ oprawy Kanlux BERG AD potwierdza piec¢ lat gwarancji.

e 5 lat Gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej
o Materiat szyby ochronnej: szkto hartowane

e Materiat panelu/ramki: stal nierdzewna
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BERG AD-70 | 36430 | max7 PARI6 GU10 stal nierdzewna
BERG AD-7L | 36431 | max7 PARI6 GU10 stal nierdzewna

BERG AD-70 BERG AD-7L
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750 4000 285 3500
750 3500 28 3500
750 3000 285 3300
800 3000 30 3500
800 3500 29 3700
800 4000 305 3700
850 3000 325 3750
850 3500 315 3950
850 4000 33 3950
900 4000 35 4200
900 3500 335 4200
900 3000 35 3900

Dokument utworzono: 02.02.2025, 00:15

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



