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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz] : 50
Максимална мощност [W] : 100
Обхват на околната температура, на която може да бъде
изложен продуктът [°C]: -40÷60
Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 0,5-1,5
Вид захранващо устройство: за постоянно напрежение
Защита от претоварване: да
Термична защита: 90°C
Защита от късо съединение: да
Входно напрежение - PRI [V] : 220-240
Изходно напрежение - SEC [V] : 24 DC
изходен ток - сек. [ma] : max 4166
Степен на защита IP: 67

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 760
Грамаж [g] : 760
Дължина на единична опаковка [cm]: 18
Ширина на единична опаковка [cm]: 7
Височина на единична опаковка [cm]: 4
Тегло на кашон [kg] : 0.76
Ширина на кашон [cm]: 10
Височина на кашон [cm]: 5.5
Дължина на кашон [cm]: 23
Вместимост на кашон [m³] : 0.001265

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Захранването не е предназначно за работа без товар.

33423   LC 100W 24V IP67 UNV
Захранващо устройство CV
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Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. 
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
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