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CYKLON EOL100

   
ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял
Място на монтаж: за вграждане в стена
Място на приложение: на закрито
Ключ: да
Дължина [mm]: 140
Широчина [mm] : 101
Височина [mm]: 130
Монтажен отвор [mm]: Ø100
Дължина на кабела [m]: 1.9

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz] : 50
Максимална мощност [W] : 19
Категория на защита от токов удар : II
Скорост на двигателя: 2550
Вид лагер: плъзгащи
Вид присъединение: кабел завършен с щепсел
Дължина на проводника [m]: 1.9
Акустично налягане [dB] : 38
Дебит на въздуха в m3/h : 100
Консумация на мощност от двигателя [W] : 19
Степен на защита IP: X4
Степен на защита: II

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 12
Количество бройки в сборна опаковка: 12
Единично нето тегло [g]: 500
Грамаж [g] : 616.67
Бруто тегло на един брой [g] : 582
Дължина на единична опаковка [cm]: 14
Ширина на единична опаковка [cm]: 13
Височина на единична опаковка [cm]: 11
Тегло на кашон [kg] : 7.40004
Ширина на кашон [cm]: 29
Височина на кашон [cm]: 28
Дължина на кашон [cm]: 34.5
Вместимост на кашон [m³] : 0.028014
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