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19000 PIRES ECO DL-250

Plafon s vyménnym zdrojem svétla
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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Kanlux PIRES je plafon s minimalistickym vzhledem vybaveny
mikrovinnym senzorem pohybu, ktery ma dosah detekce pohybu 9
metrd. Vyhodou montaze je také moznost nastaveni doby osvétleni
v rozmezi 8 sekund az 12 minut.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf i vné

Mikro mezera mezi kontakty relé : ano

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Wykrywanie ruchu: ano

Vyska [mm]: 110

Primér [mm]: 277

Regulace citlivosti: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 25

Trida ochrany pfed trazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: CFL/LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice: E27

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+35

Material korpusu: plast

Typ €idla: mikrovinny

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah praméri pouzivanych vodi¢a [mm?]: 1-2,5
Doba ¢innosti ¢idla [sekunda-minuta]: 8-12
Provozni kmitocet ¢idla [MHz]: 5800

Detekcni uhel éidla [°]: H360/V180

Nastaveni urovné intenzity osvétleni, pfi niz ¢idlo detekuje
pohyb [Ix]: 2-2000

Stupen kryti IP: 44

Dosah ¢idla [m]: max 9

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus
Zpusob baleni: 5
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Pocet kusll v druhém baleni : 1

Gramaz [g]: 852

. Hmotnost kartonu [kg]: 4.26
Sitka kartonu [cm]: 30.5
Vyska kartonu [cm]: 36.1
Délka kartonu [cm]: 59
Objem kartonu [m?3]: 0.064962

DALSi INFORMACE:

0277 | 110

o maximalni dosah ¢idla 9m

rozsahu od 2...2000Ix

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES EGO DL
Lampy: 1x TG-QSE 15W/827 SUPERSHAP

Pocet kusli v hromadném baleni: 5
Cista jednotkova hmotnost [g] : 530

Délka jednotkového baleni [cm]: 28
Sitka jednotkového baleni [cm]: 11.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 28

« obsahuje mikrovinné ¢idlo pohybu

o maximalni horizontalni detekéni thel ¢idla je 360°

» maximalni vertikalni detekéni Uhel ¢idla je 180°

« moznost nastaveni ¢asu sviceni v rozsahu od 8s do 12min

KANLUX S.A. {kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsytu éwiatta (biegunowo)
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« detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v



